TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd vanaf levering gedurende de vermelde periode.

Onderdeel:

- Houten kozijnen, ramen en borstweringen: 10 jaar verzekerde SGT garantie
- Houten buitendeuren: 6 jaar garantie door Timmerfabriek Overbeek. 
- Voor buitendeuren met stabiliteitsklasse 1 is de toegestane uitbuiging of scheluwte maximaal 8mm.

- Voor buitendeuren met stabiliteitsklasse 2 is de toegestane uitbuiging of scheluwte maximaal 6mm.

Onderdelen toegepast in bovenstaande producten:

- Dichtingsprofielen en -materialen: 5 jaar garantie door Timmerfabriek Overbeek
- Plaatmaterialen en/of sandwichpanelen: 6 jaar garantie door Timmerfabriek Overbeek
- Hang- en sluitwerk, hardglazen draaiende delen en ventilatieroosters: volgens opgave van de producent van deze onderdelen. Standaard 1 jaar garantie door Timmerfabriek Overbeek
HOUTEN KOZIJN:

Het kozijn dient geleverd te worden onder KOMO®-attest-met-productcertificaat Concept II.

Fabrikant: Timmerfabriek Overbeek
Type: Passiefkozijn®
Sterkte en stijfheid: volgens fabrikant / Komo certificaat 
Oppervlaktebehandeling: Voorlaksysteem 140 mu
Uraam:
- Uw-gem 0,78 W/((m2.K)
U-frame:
- Ufr vastglas 0,89 W/(m2.K) 
- Ufr draaikiep 0,92 W/(m2.K)
Houtsoort: 

- Sandwich Lariks (gevingerlast gelamineerd europees lariks met PEFC keur
- Binnenkern Purinit en Purhardschuim (opbouw volgens Timmerfabriek Overbeek)

- dekkend afgewerkt.

Duurzaamheidsklasse: B
Inbraakwerendheid: klasse 2.

Beglazing: 
-     3 voudige beglazing Uglas: 0,6 (W/(m2.K)). Volgens kwaliteitsverklaring 


-     ZTA 48%
 /    LTA 71%

· Afstandhouder Thermix® TX.N® 
· De kozijnen dienen in de Timmerfabriek te worden voorzien van beglazing. 
· De beglazing middels een kitsysteem. 
Raam:

- type: draaival 
- raamhout: 90 x 92 (mm). Maximale Afmeting volgens komo certificaat
Deur:

- type: draaiend.

Paneelvulling: glas / hout
Inbouwwijze: inmetselkozijn.

Toebehoren:

- ankers.

- hang- en sluitwerk: keuze door de timmerfabrikant.

- afdichtings-/aansluitingsvoorziening: volgens KVT.

- bevestigingsmiddelen.

- neuslatten, duurzaamheidsklasse: A
- spouwlatten: vuren klasse C (conform detaillering).

- Kunststof laagreliefdorpel half hout half kunststof met neuten 
VERPLICHTINGEN NA PLAATSING

De gevelelementen dienen bij een transparante afwerking binnen 6 maanden en bij een dekkende afwerking binnen 18 maanden na aflevering op de bouw van de vervolgafwerking te worden voorzien. Deze vervolgbehandeling bestaat uit minimaal het repareren en bijwerken van beschadigingen en één of meer aflaklagen met een droge laagdikte van tenminste 30 micrometer.
